
Запрещено наблюдать прямое или зеркально-отраженное лазерное излучение.
Не разбирайте лазерный модуль.
Не храните лазерный модуль в статической или влажной среде.

* Лазер не подлежит гарантии в случае:
- не соблюдения условий эксплуатации;
- разборки излучающей части лазера;
- механических повреждений;
- истечения гарантийного срока.

www.lascompany.ru
info@lascompany.ru

тел./факс: +7(812)448-08-13
г. Санкт-Петербург

Лазерный диодный (полупроводниковый) модуль, излучающий в красной области
спектра (640 нм). Отличается высокой концентрацией излучения в точке фокуса.
Применяется для научных целей, разметки и целеуказания на короткой рабочей

дистанции.
DMG640-40 (12×30mm)

Параметры Мин. Тип. Макс.
Длина волны лазерного излучения, нм 630 640 650
Выходная оптическая мощность, мВт 30 40 50
Максимальный размер пятна на расстоянии 150мм, мкм - 100 150
Угол отклонения оптической оси, град -0,3 0 +0,3
Рабочий ток, мА - - 200
Напряжение питания (DC), В 3,2 3,3 3,5

Контроль мощности автоматический контроль
мощности (APC)

Рабочая температура, °С -10 +25 +50
Температура хранения, °С -30 +25 +80
Размеры модуля (diam.×L), мм 12×30
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